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Capacitacion en Maquina y Programa

Configuraciéon de la Maquina e Informacién de seguri  dad

Informacion del Cliente

Nombre:

Instrucciones de Seguridad (leer con
cuidado)

Localidad:

Correo Electrénico:

Informacion de la Maquina

Modelo de Maquina;

NUmero de Serie:

Factura:

Accesorios

[] Extractor
[ ] Aditamento Cilindrico
[ ] Otro:

NUmero de Serie:

Informacion del Programa y Llave

ilak\‘\ . . . .

[] £& 1\ NUNCA deje la maquina funcionando sin
SUPERVISION constante. La exposicion al haz lasedp
provocar ignicién de materiales combustibles quedpa
causar graves dafios al equipo.

[ ] SIEMPRE use un sistema de extraccion de humoslouan
opere la maquina, algunos gases, dependiendo tiefiaha
pueden ser peligrosos para su salud. Disponibiliafiltros
opcionales para madera y caucho.

[ ] SIEMPRE tenga un extinguidor de fuego cerca asdgquina.

[] 225\ RADIACION LASER: No mire el haz laser

directamente durante el graba@der el haz laser por un

periodo prolongado de tiempo puede afectar la visiodel
operador).

[ ] NUNCA retire las tapas de la maquina, desactive el
dispositivo de seguridad o manipule los componegitedricos y

electrénicos de la maquina.

A
Ja\

] ZE\ NUNCA grabar o cortar materiales a base de PV(@® (est
constituye un peligro para la salud, puede dafiardquina, y
por lo tanto anulara la garantia).

Conforme:

Manual de Instrucciones y Otros
Recursos

[] Explorer [] Discovery
[] Discovery Max ] Industry
] Graphic [] Graphic with 3D

NUmero de Serie:

[ ] Demostracion del manual de usuario del CD-ROMeltizs el
CD en la PC, abrir Manual de Usuario.

[] Asesoria en linea con tutoriales, videos y cageioibes:
www.logmeinl23.com

] Consejos técnicos y otras publicaciones:
www.facebook.com/GravotechMexico.GrabaloParaSiempre

Conforme:
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GRAVOGRAPH

Su Maquina y Programa de Grabado

Utilizacion del Panel de Control

Constancias

Inicio Paus‘ Confirmar Cancela
Eje Z Auto foc< Asistente de air
Rayo laser roj( Archivo siguientt

N
Teclas de Manc‘g@%‘ Extractor ON/OF

Archivo previo

Conforme:

Configuracion del Trabajo

1. Pantalla Propiedades material y grabado
a. Especificar el area de grabado y margenes
b. Funcion Punto & Disparo (si corresponde)
c. Cilindros (si corresponde)
2. Modo Texto
a. Altura de la letra
b. Elegir tipo de letra
c. Modificar texto
3. Configuracion de la pantalla Mecanizado
a. Colocacion del material
b. Orientacion
c. Ajustes de potencia y velocidad
d. Z Automatico
e. Enviar el trabajo a la maquina de grabado
4. Grabado
a. Ejecutar prueba de trabajo con el puntero rojo
b. Grabar el objeto
5. Otros (resumir a continuacion):

Conforme:
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Durante la instalacion de la maquina de grabadw |laer la
presente reconozco que:

He recibido el manual de instrucciones en un CD-ROM
Me han mostrado cémo utilizar mlanual de instrucciéon

Entiendo las caracteristicas indicadas en la cadudenla
izquierda

Heleido y comprendidotodas las instrucciones de seguridad
indicadas en la pagina anterior

Yo (Nosotros) reconocemos que hemos recibido Entacién
sobre los requerimientos que se ajustan a nues{reesa en este
momento, también queada usuario potenciake hara
consciente de estas condiciones de uso. Ademasoammque la
orientacién sobre accesorios y opciones adiciortideprograma
estan disponibles en el Area de Ventas o Serviémito para
cumplir con nuestros requerimientos de aplicaciamesl futuro.

Fecha: / /

Nombre del Cliente:

NUmero Telefénico:

Firma:

GRAVOTECH:

Firma:
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